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CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE
Dyrekgwa g4lgM/E wprowadzona do prawa polskiego rozpozqdzeniem Ministra Gospodarki

z inia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagah dlauzqdzai i system6w ochronnych
pzeznacionych do u2ytku w przestzeniach zagro2onych wybuchem (Dz. U. Nr 263, po2.2203).

Certyfikat badania typu WE Nr TEST 13 ATEX 0038U
Nazwa wyrobu: lskrobezpieczny modul wei56 wyi56 typu MIO'1

Nazwa producenta: ROOTTEL Sp. z o.o.
Adres producenta: 40-189 Katowice, ul. Leopolda 29

Niniejsze urzqdzenie lub system ochronny wtaz ze swymi odmianami jest okreSlony w wykazie,

moZe takZe zawierad ewentualne uzupelnienia do niniejszego certyfikatu oraz dokumenty, kt6re

sq w nim wymienione.

Jednostka Opiniujqca, Atestujqca i Cer$fikujqca Wyroby TEST Sp. z o.o. jest Jednostkq
Notyfikowanq zarejestrowanq pod numerem 2057, zgodnie z artykulem 9 Dyrektywy Rady
g4l|7tryE z ig marca 1994 roku. Potwierdza siq, 2e uzqdzenie lub system ochronny zostaly
uznane za zgodne z podstawowymi wymogami zdrowia i bezpieczefistwa odnoszqcych sig do
projektowania ibudowy urzqdzeh oraz system6w ochronnych pzeznaczonych do u2ytku

w przestzeniach zagro2onych wybuchem pzedstawionych w zalqczniku ll dyrektywy.

Oceny i wyniki badari zostaly wyszczeg6lnione w poufnym raporcie Nr TEST/RWl29l13lRM

ZgodnoS6 z wymaganiami bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zrealizowano popzez zgodnoS6

z normami:

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(e)

(10)

PN-EN 60079-0:2009
(EN 600794:2009)

PN-EN 60079-11=2012
(EN 60079-11:2012)

PN-EN 50303:2004
(EN 50303:2000)

(11)

(12)

(13)

Je1eli za numerem certyfikatu umieszczony jest symbol ,,U" oznacza to, 2e certyfikat dotyczy

czqsci lub podzespolu Ex. Niniejszy certyfikat moZe byd wykorzystany iak baza do uzyskania

certyfikatu dla uzqdzenia lub systemu ochronnego.

Niniejszy certyfikat badania typu WE odnosi siq tylko do projektowania, badania i test6w

okreSlonego uzqdzenia lub systemu ochronnego zgodnie z Dyrektywq 94/9/VVE. Certyfikat nie

obejmuje pozostafych wymagari Dyrektywy dotyczqcych procesu produkcji i wprowadzenia

uzqdzenia lub systemu ochronnego do obrotu.

Oznakowanie niniejszego uzqdzenia lub systemu ochronnego musizawiera6 poni2sze symbole:

@lMl ExiatMa
N i n iej szy certyf i kat obowiqzuje w caloSci z zalqcznikiem (zaNqczn i kam i).

Siemianowice Sl., dnia 14 czerwc'a 2013 r.

{_i-C,f q w n i k J e d n o s t k i
oPrNruJAcEJ, ATEsr uJA,eEJ
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ZALACZNtK

CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE TEST 13 ATEX OO38U

Opis uzqdzenia lub systemu ochronnego Ex:

lskrobezpieczny modul wej56 wyjSd MIO-1 wykonany jest w postaci zestawu plytek obwod6w
drukowanych montowanych do gniazd znajdujqcych siq na plycie gl6wnej modulu. Na pNycie
gl6wnej zabudowany jest. r6wnie2 procesor zarzqdzalqcy pracq calego modulu. Z procesora
wyprowadzonych jest osiem uniwersalnych port6w wej6cia i wyjScia pozwalajqcych na
podlqczenie diod sygnalizujqcych dowolne stany pracy modulu lub pzycisk6w slu2qcych do
sterowania pracq moduNu. CaloSC umieszczona jest w obudowie uniwersalnej typu EURONORD.
W zale2no6ci od potrzeb, na Aqcza A, B, C, D, wyprowadzone sq r6zne rodzaje wejsd/wyjs6,
szczeg6lowa informacja o rodzajach wejSd/wyjS6 umieszczona jest na pokrywie modulu MIO-1.
Modul MIO-1 mo2e posiadad ni2ejwymienione rodz{e wej66 iwyj66:
- wyjScie pzeka2nika elektromagnetycznego, (max. 8 szt.)
- wyj6cie pzeka2nika p6Npzewodnikowego, (max. 32 szt.)
- wej6cie dwustanowe separowane galwanicznie, (max. 32 sA)
- wejScie dwustanowe nieseparowane galwanicznie, (max. 32 szt.)
- wej5cia bariery napigciowej, (max. 32 szt.)
- uniwersalne porty wej5cia/wyjScia, (jedno zNqcze)

llo56 i rodzaj ptytek obwod6w wej6ciowych i wyj6ciowych jest uzale2niony od potrzeb
u2ytkownika.

Dane znamionowe :

Temperatura otoczenia
WilgotnoS6 wzglqdna
Stopiefi ochrony obudowy
Wymiary
Masa
Napigcie zasilania
Pob6r prqdu

Parametry iskrobezpieczne.

Zasilanie, zaciski L-, L+:

Maksymalne napiqcie wejSciowe
Parametry pomijalne

Siemianowice St., dnia 14 qewca 20'13 r.

-10 oC 3 Tamb < +40 oC

do 95%
tP20
12Ox20O x 75 mm
ok.1 kg
12V
ok.300 mA

Ui =14V
ci, Li
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Transmisja CAN, zlqcze PGl, zaciskiCANL, CANH

Maksymalne napigcie wej5ciowe
Maksymalny prqd wejSciowy
Maksymalna indukcyjnoSd wewnqtzna
Maksymalna pojem no56 wewnqtana
Maksymalna moc wejSciowa
Maksymal ne napigcie wyj5ciowe
Maksymalny prqd wyjSciowy
Maksymalna moc wyj5ciowa
Maksymalna i nd u kcyjnoS6 i pojemno66 zewngtzna:

Ui =7,8V
li = 300 mA
Li = OUH

Ci = OlrF
Pi = 641 mW
Uo = 6,435 V
lo =67mA
Po = 109 mW

Lo ImHl 90 50 20 10 5 2 1 0.5 o.2 0.1 0,05 0.02
Co [uFl 5.7 8,5 11 13 15 19 22 26 34 44 58 94

Transmisja PROFIBUS,
- zaciski 5-6:

Maksymalne napiqcie wyj6ciowe
Maksymalny prqd wyjSciowy
Maksymalna moc wyjSciowa
Maksymalna indu kcyj no56 i pojem no$d zewngtzna:

- zaciski 5-3; 5-4; 5-8:
Maksymalne napiqcie wejSciowe
Maksymalny prqd wej6ciowy
Maksymalna ind ukcyjno56 wewnqtzna
Maksymalna pojemnoS6 wewngtzna
Maksymalna moc wej6ciowa
Maksymalne napiqcie wyj5ciowe
Maksymalny prqd wyj6ciowy
Maksymalna moc wyj6ciowa
Maksymalna ind ukcyjnoS6 i pojemnoS6 zewnqtzna:

Siemianowice St., dnia 14 cu:erwcE 2013 r.

Uo = 6,435 V
lo =67mA
Po = 109 mW

Ui =7,8V
li = 300 mA
Li = OUH

Ci = OpF
Pi = 641 mW
Uo = 6,435 V
lo =67mA
Po = 109 mW

Lo [mHl 90 50 20 10 5 2 1 0,5 0,2 0,1 0.05 o,02
Co IuFl 5.7 8,5 11 13 15 19 22 26 34 44 58 94

Lo [mHl 90 50 20 10 5 2 1 0,5 0,2 0.1 0,05 0,02
Co luFl 5.7 8,5 11 13 15 19 22 26 34 44 58 94
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Wyi5cia przekainik6w elektromagnetycznych:
Maksymalne napigcie wej5ciowe
Maksymalny prqd wejSciowy
Maksymalna moc wej5ciowa

Wyj6cia przeka2n ik6w p6lprzewodn ikowych :

Maksymalne napigcie wej6ciowe
Maksymalny prqd wej6ciowy
Maksymalna moc wej6ciowa

Wej5cia dwustanowe separowane:
Maksymalne napiqcie wej6ciowe
Maksymalna pojemnoS6 wewnqtzna
Maksymalne napiqcie wyj6dowe
Maksymalny prqd wyjSciowy
Maksymalna i ndukcyjno66 i pojem no66 zewnqtzna:

Wej6cia dwustanowe nieseparowane:
Maksymalne napigcie wejSciowe
Maksymalna pojemnoS6 wewnqtzna
Maksymalne napiqcie wyj6ciowe
Maksymalny prqd wyjSciowy
Maksymalna i ndukcyjno66 i pojem noS6 zewngtzna:

Wei5cia bariery napigciowej:
Maksymalne napigcie wejSciowe

Wyi6cia un iwersaln e, zlqcze P4, zaciski :

I (9)-2, 1 (9)-3, 1 (9)-4, 1(9F5, 1(9)-6, 1(9)-7, 1(9)-8,
Maksymalne napiqcie wyj5ciowe
Maksymalny prqd wyjSciowy
Maksymalna ind u kcyjnoS6 i pojem no66 zewnqtzna:

Ui =30V
li=2,5A
Pi=3,3W

Ui =30V
li= 2,5A
Pi=3,3W

Ui =14V
Ci= 1 nF
Uo = 5,88 V
lo =15mA

Ui =14V

1(e)-10:
Uo = 5,88 V
lo =28mA

Ui =14V
Ci= 1 nF
Uo = 5,36 V
lo =26mA

Lo lmHl 100 50 20 10 5 2 ,l 0,5 0,2 0.1 0,05 0,02
Co luFl 13 14 16 18 20 23 27 32 42 53 71 120

Lo [mHl 100 50 20 10 5 2 1 0.5 0,2 0,1 0.05 0.02
Co [uFl 14 16 19 21 23 28 32 38 50 64 87 150

Lo tmHl 100 50 20 10 5 2 1 0,5 0.2 0.1 0.05 o,02
Co fuFl 12 13 15 17 19 23 27 32 41 53 71 120

pffi
YN)"'J)Mmrc I
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Sprawozdania z badafi:

-Jednostka Opiniujqca, Atestujqca i Certyfikujqca Wyroby TEST Sp. z o.o. Laboratorium
Badawcze. Sprawozdanie z badah nr LTlO76l2O13. Badanie modulu typu MIO-1.
Siemianowice St., tz.OO .2O13r.

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania:

- w pomieszczeniu zagrozonym wybuchem, modul MIO-1 nale2y zabudowac w obudowie
o stopniu ochrony co najmniej lp 54,

- w widocznym miejscu obudowy modulu. {fO:1 nale2y umieScic dokladny wykaz rodzaj6w
wej56/wyjS6 wyprowadzonych na AqczaA, B, C, D.- temperatura otoczenia wynosi:

-10 0c < Tamb < +40 0c.

Podstawowe wymagania bezpieczehstwa zapewniono spelnieniem wymagan norm podanych
w pkt.9 niniejszego certyfikatu.

Kierownik JednoetLi
OPTNruJ
Kierownik JednoetLi
OPTNruJACEJ. ATPST UJACEJ
I CERfYFIKLI'I,CEJ 

"VYROBY
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