J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0.

(do dnia 30.04.2018r. JOAICW TEST Sp. z 0.0.)

Jednostka Notyfikowana NB 2057

ul. Wyzwolenia 14
41-103 Siemianowice Slaskie

(1) CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE

(2) Urzadzenie lub system ochronny przeznaczony do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowe;j
Dyrektywa 2014/34/UE

(3) Certyfikat badania typu UE Nr: JSHP 20 ATEX 0003

(4) Produkt: Rozgateznik pomiarowy RP-485/T

(5) Producent: Roottel Sp. z o0.0.

(6) Adres: 40-189 Katowice, ul. Leopolda 29

(7) Niniejszy produkt wraz ze swymi odmianami jest okreslony w zatgczniku do niniejszego
certyfikatu oraz w wymienionych w nim dokumentach.

(8) J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0., Jednostka Notyfikowana nr 2057, zgodnie z Artykutlem 17

Dyrektywy 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014, zaswiadcza, ze
produkt zostat uznany za zgodny z zasadniczymi wymaganiami zdrowia i bezpieczenstwa,
dotyczacymi projektowania i budowy produktow przeznaczonych do uzytku w atmosferze
potencjalnie wybuchowej, przedstawionymi w zataczniku |l Dyrektywy.

Oceny i wyniki badan zostaty wyszczegoélnione w poufnym raporcie Nr JSHP/RW/72/19/RM

9) Zgodno$¢ z wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez zgodnosc
Z normami:
PN-EN IEC 60079-0:2018-09 PN-EN 60079-11:2012
(EN IEC 60079-0:2018) (EN 60079-11:2012)
(10) Jesli za numerem certyfikatu umieszczono znak X", wskazuje to, 2e produkt podlega

szczegdlnym warunkom uzytkowania okreslonym w zatgczniku do niniejszego certyfikatu.

(11) Niniejszy certyfikat badania typu UE odnosi sie tylko do projektu i konstrukcji okreslonego
produktu. Certyfikat nie obejmuje pozostalych wymagan Dyrektywy dotyczacych procesu
produkcji i wprowadzenia produktu do obrotu.

Niniejszy certyfikat obowigzuje w catosci z zalgcznikiem (zatgcznikami).

(12) Oznakowanie produktu musi zawiera¢ ponizsze symbole:
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J.S. Hamilton Poland Sp. z o0.0.

(do dnia 30.04.2018r. JOAICW TEST Sp. z 0.0.)

Jednostka Notyfikowana NB 2057

ul. Wyzwolenia 14
41-103 Siemianowice Slaskie

(13) ZALACZNIK
(14) CERTYFIKAT Nr JSHP 20 ATEX 0003

(15) Opis produktu:

Rozgateznik pomiarowy RP-485/T stuzy do pomiaru temperatury i przesylu danych na znaczne
odlegtosci. Urzadzenie posiada dwa obwody transmisji szeregowej RS-485 przy pomocy ktorych
mozemy je tgczyé szeregowo lub réwnolegle. W przypadku potgczenia szeregowego, magistrala
taczy tylko dwa urzgdzenia, komunikacja z innymi urzadzeniami odbywa sie poprzez oddzielne
tgcze RS-485. Ukiad elektroniczny w postaci obwodu drukowanego umieszczony jest w obudowie
z tworzywa sztucznego a calo$¢ zostata zahermetyzowana masg chemoutwardzalng. Ponad
zalewa znajdujg sie ztacza do podigczenia zasilania i $wiattowdd sygnalizujgcy stan pracy
urzadzenia. Sondy pomiarowe, w zaleznosci od wykonania, podtaczane sg do zigcz Z3 i Z4.
Rozgateznik pomiarowy wykonywany jest w dwoch wariantach zasilania, 12 V DC lub 24 V DC
i dwéch wariantach sond pomiarowych, DS (dwa przewody) i PT (trzy przewody). Wersja
wykonania jest przedstawiona na tabliczce znamionowej. Ztgcza zasilania Z1 i Z2, umozliwiajg
przelotowe zasilanie kolejnych urzadzern.

W konstrukcji skrzynki wykorzystano podzespoly posiadajace wilasne certyfikaty badania typu

UE/WE:
Skrzynka rozgateznatypuQ - _ _ [/ certyfikat EPS 10 ATEX 1268 U,
Skrzynka rozgatezna typu polyKOM PK... certyfikat KEMA 02ATEX2055,
Pusta obudowa typ 26.****** certyfikat PTB 01 ATEX 1061 U

Dane znamionowe:

Napiecie zasilania 12V DClub24 VDC
Temperatura otoczenia: -20°C < Tamb <+40°C
Wilgotno$¢ wzgledna maks. 95% (bez kondensacji)
Stopien ochrony obudowy IP 65 ‘
Wymiary 130 x 97 x 55 mm

Masa ok. 0,45 kg

Parametry iskrobezpieczne:

Ztacze 21 i 22:

Zasilanie:

-wersja12V:

Maksymalne napiecie wejsciowe _ Ui=13,65V

Parametry pomijalne ~ Li, Ci.

Maksymalne napiecie wyjsciowe . Uo = Ui

Maksymalny prad wyjSciowy | o =1i e
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(13) ZALACZNIK
(14) CERTYFIKAT Nr JSHP 20 ATEX 0003

Maksymalna moc wyjsciowa Po = Pi
Maksymalna indukcyjnos¢ i pojemnos¢ zewnetrzna Lo, Co = Lo, Co obwodu
podigczonego do zaciskow

zasilania.
-wersja 24 V.
Maksymalne napiecie wejsciowe Ui=252V
Maksymalny prad wejsciowy li = 50mA
Maksymalna moc wejsciowa Pi=1,26 W
Parametry pomijalne Li, Ci.
Maksymalne napiecie wyjsciowe Uo = Ui
Maksymalny prad wyjsciowy lo = li
Maksymalna moc wyjsciowa Po = Pi

Maksymalna indukcyjnos$¢ i pojemnos$¢ zewnetrzna Lo, Co = Lo, Co obwodu
podiaczonego do zaciskéw

zasilania.
Transmisja RS-485:
Maksymalne napigcie wejsciowe Ui=126 V
Maksymalne napiecie wyjsciowe Uo=5,355V
Maksymalny prad wyjsciowy lo = 45 mA

Maksymalna indukcyjno$¢ i pojemnosc zewnetrzna:

Grupa l:

Lo [mH] 100 | 60 | 20 |10 | 5 2 1 05 | 02 0,1 0,05 | 0,02
Co [uF] 40 [ 45 | 54 |61 [ 71| 87 | 100 | 130 | 180 250 380 | 1000

Grupa llA:

Lo [mH] 100 | 60 | 20 [10 [ & 2 1 05 | 02 0.1 0,05 | 0,02
Co [uF] 20 | 34 | 41 |47 | 54 | 68 | 81 | 100 | 140 190 280 | 680

GrupalllB:

LofmH] | 50 [ 20 [10 ]| 5| 2] 1 |05]02] 01 | 005] 0,02 001
Co[pF] | 11 | 14 | 15 |18 | 21 | 25 | 29 | 38 | 48 | 64 | 110 | 190

GrupalliC:

lofmH] | 20 [ 10 [ 5] 2 | # [05]02 [.01 | 005 ] 0,02 | 0,01
Co[uF] |14 |19 [23[28[B3 39148 1%9 [ 72 | 10 [ 13~
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J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0.

(do dnia 30.04.2018r. JOAICW TEST Sp. z 0.0.)

Jednostka Notyfikowana NB 2057

ul. Wyzwolenia 14
41-103 Siemianowice Slaskie

(13) ZALACZNIK
(14) CERTYFIKAT Nr JSHP 20 ATEX 0003
Wersja DS:
Ztacze Z3:
Maksymalne napiecie wyjsciowe Uo=5,355V
Maksymalny prad wyjsciowy : lo = 956 mA
Maksymalna moc wyjsciowa Po=13W

Maksymalna indukcyjnos¢ i pojemnos¢ zewnetrzna:

Grupa l:

Lo [mH] 1.4 1 05 | 02 0.1 0,05 | 0,02
Co [uF] 61 75 | 110 | 160 240 380 | 1000

Grupa llA:

Lo [mH] 0,76 05 | 0,2 0,1 0,05 | 0,02 | 0,01
Co [uF] 64 | 80 120 180 270 | 670 | 1000

Grupa lIB:

Lo [mH] 04 | 02| 01 0.05 | 0,02 | 0,01
Co [uF] 20 | 30 42 60 100 190

GrupalliC:

Lo[mH] |011] 01 | 0,05 | 0,02 | 0,01
Co[uF] | 31 | 33 | 54 | 88 | 13

Wersja PT:

Ztacze Z3(1) - Z4:

Maksymalne napiecie wyjsciowe Uo=5,355V
Maksymalny prad wyjsciowy lo =11,4mA
Maksymalna moc wyjsciowa Po=13W

Maksymalna indukcyjno$¢ i pojemnos¢ zewnetrzna:

Grupal l:

Lo [mH] 100 | 50 | 20 |10 |5 |. 2 % | 05| 02 0,1 0,05 | 0.02
Co [uF] 46 | 50 | 57 [ 64/ 72 | 88 | 110 130 | 180 | 250 | 390 | 1000

%
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J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o0.

(do dnia 30.04.2018r. JOAICW TEST Sp. z 0.0.)

Jednostka Notyfikowana NB 2057

ul. Wyzwolenia 14
41-103 Siemianowice Slaskie

(13) ZALACZNIK
(14) CERTYFIKAT Nr JSHP 20 ATEX 0003

Grupa llA:

Lo [mH] 100 | 50 | 20 |10 | 5 2 1 05 | 0.2 0,1 0,05 | 0,02
Co [uF] 35 | 38 | 44 |49 | 56 | 69 | 82 | 100 | 140 190 | 280 | 680

Grupa llB:

Lo [mH] 100 | 50 | 20 [ 10 | 5 | 2 1 05 (02| 01 0,05 | 0,02
Co [uF] 13 | 14 | 15 [ 17 |18 | 22 | 256 | 30 38 49 65 110

Grupa HlIC:

Lo [mH] 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2 1 05 )02 ]| 01 0,05 | 0,02
Co [uF] 18 | 20 [ 22|24 (273135 |40] 49| 59 7.3 10

(16) Numer raportu:
— JSHP/RW/72/19/RM
(17) Szczegoélne warunki uzytkowania:

¢ Nie okreslono.

(18) Zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczenstwa:

Zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczeristwa zapewniono poprzez spetnienie wymagan
norm podanych w pkt. 9 niniejszego certyfikatu.

(19) Dokumenty zwigzane z produktem:

— Dokumentacja Techniczna DT RT 52/19 Rozgaleznik Pomiarowy RP-485/T. Katowice,
Listopad 2019.

— Instrukcja obstugi. Rozgateznik Pomiarowy RP-485/T. Katowice, Listopad 2019.

Szczegdlowy wykaz dokumentdw niezbednych do identyfikacji zatwierdzonego typu ujeto
w Raporcie wymienionym w pkt. 16 niniejszego certyfikatu.
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