2

ROOTTEL

projektowanie produkcja wdrazanie serwis

IKE-1

Iskrobezpieczna Kamera Ethernetowa

Roottel Sp. z o.0. tel.: (+48 32) 798 73 95
fax: (+48 32) 798 73 99
ul. Leopolda 29 biuro@roottel.pl

40-189 Katowice www.roottel.pl



IKE-1

Iskrobezpieczna Kamera Ethernetowa
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Opis urzadzenia

Iskrobezpieczna Kamera Ethernetowa IKE-1 pozwala na ciggta obserwacje biezacej sytuacji na dole
kopalni poprzez transmisje obrazu video z kamery za pomocg sieci LAN do dyspozytorskiego systemu
na powierzchni.

Cyfrowy strumien video transmitowany jest poprzez skretke miedziang na odlegto$¢ 100 metréw lub z
wykorzystaniem $wiattowodu jednomodowego na odlegtdésc 8 km.

IKE-1 wyposazono w przetwornik typu CMOS o wiekosci 1/3". Przesytany obraz kompresowany jest
do formatu M-JPEG a nastepnie archwizowany na dysku twardym za pomocg dedykowanej aplikacji.

Obudowa kamery wykonana jest ze stali nierdzewne;j.

Podstawowe parametry

2V, 200 mA
olorowy lub czarno-biat
0 klatek/s
VGA (320x240) lub VGA (640x480
skretka miedziana lub $wiattowdd
jednomodowy
M-JPEG
0°C + 40°C
310 x 138 x 148 mm
ok. 3200 g (z uchwytem
IP-54

Medium transmisyjne

Stopien ochrony obudo
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