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CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE
Dyrektywa 94l9ME wprowadzona do prawa polskiego rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagari dla urzqdzeri i system6w ochionnych
przeznaczonych do uZytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem (Dz. U. Nr 263,poz.2ZO3;.

Certyfikat badania typu wE Nr TEST 12 ATEX 037X
Nazwa wyrobu: lskrobezpieczna Kamera Ethernetowa IKE-1
Nazwa producenta: ROOTTEL Sp. z o.o.
Adres producentai 40-189 Katowice, ul. Leopolda 2g
Niniejsze urzqdzenie lub system ochronny wraz ze swymi odmianami jest okreslony w wykazie,
moZe takZe zawierai ewentualne uzupelnienia do niniejszego certyfikatu oraz dokumenty, kt6re
sq w nim wymienione.

Jedn-ostka Opiniujqca, Atestujqca i Certyfikujqca Wyroby TEST Sp. z o.o. jest Jednostkq
Notyfikowanq zarejestrowanq pod numerem 2057, zgodhie z artykulem g Dyrektywy Radf
94l9ME z 23 marca 1994 roku. Potwierdza siq, 2e urzqdzenie lu-b system oihronny-zostaty
uznane za zgodne z podstawowymi wymogami zdrowia i bezpieczehstwa odnoszqcyin siq d6
projektowania i budowy urzqdzefi oraz system6w ochronnych przeznaczonycn' 'do 

uzytku
w przestrzeniach zagro2onych wybuchem pzedstawionych w zalqczniku ll dyrektywy.
Oceny iwyniki badafi zostaly wyszczeg6lnione w poufnym raporcie Nr TEST/RW l4Sl12lRM

Zgodno6d z wymaganiami bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez zgodno56
z normami:

PN'EN 60079'0:2009 PN-EN 60079-11:2012 PN-EN 60079-28:2010 PN-EN 50303:2004
(EN 60079-0:2009) (EN 60079-11:2012) (EN 60079-28:2007) (EN 50303:2000)

Je6li znak,,X" jest umieszczony za numerem certyfikatu, oznacza to, 2e urzqdzenie lub system
ochronny jest uzaleZniony od specjalnych warunk6w bezpiecznego uZytkowania okre6lonych
w zalqczniku do niniejszego certyfikatu.

Niniejszy certyfikat badania typu WE odnosi sig tylko do projektowania, badania i test6w
okre5lonego urzqdzenia lub systemu ochronnego zgodnie z Dyrektywq g$lgwE. Certyfikat nie
obejmuje pozostalych wymagaf Dyrektywy dotyczqcych procesu produkcji i wprowadzenia
urzqdzenia lub systemu ochronnego do obrotu.

Oznakowanie niniejszego uzqdzenia lub systemu ochronnego musizawierac poni2sze symbole:

@lM1 ExiatMa lub @ lM1 ExiaopistMa
Niniejszy certyfikat obowiqzuje w calosci z zalqcznikiem (zalqcznikami).
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CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE TEST 12 ATEX O37X

Opis urzqdzenia lub systemu ochronnego Ex:

lskrobezpieczna kamera Ethernetowa IKE-1 sluZy do obserwacji maszyn, urzqdzeh, ludzi
w podziemnych zakladach g6rniczych. Transmisja obrazu odbywa sig za pomocq Swiatlowodu
(wersja IKE-1/SM) lub poprzez skrgtkg miedzianq (wersja IKE-1/CU). Obudowa kamery,
w ksztalcie walca, wykonana jest z blachy stalowej. W przedniej czg5ci obudowy umieszczony
jest wziernik wykonany ztworzywa sztucznego, w tylnej zabudowane jest gniazdo do podlqczenia
zasilania kamery oraz gniazdo do wyprowadzenia sygnalu transmisji. Obudowa wyposazona jest
w uchwyt sluzqcy do zamocowania kamery w miejscu eksploatacji.

W sklad kamery wchodzi podzesp6l posiadajqcy wlasny certyfikat badania typu WE:

- modul dostqpowy do Swiatlowodowej sieci Ethernet MlFo-1, certyfikat TEST 12 ATEX 027U

Dane znamionowe :

,f)
(14)

(15)

(16)

Temperatura otoczenia
Wilgotno56 wzglqdna
Stopiefi ochrony obudowy
Wymiary
Masa
Napigcie zasilania
Pob6r prqdu

Parametry iskrobezpieczne.

Zasifanie, Aqcze 1, zaciski 1-2:

Maksymalne napiqcie wejSciowe
Parametry pomijalne

Interfeis transm isj i Ethernetow ej, zlqcze 2,

Maksymalne napiqcie wejSciowe
Maksymalny prqd wejSciowy
Maksymalna indukcyjnoSC wewnqtrzna
Maksymalna pojem no5c wewnqtrzna
Maksymalne napiqcie wyjSciowe
Maksymalny prqd wyjSciowy
Maksymalna indukcyjnoSd zewngtrzna
Maksymal na pojemno56 zewngtrzna

0lC s Tamb < +40 oC

do 95%
tP65
310 x 138 x 148 mm
3,2 kg
12V
ok.200 mA

Ui = 13,7 V
ci, Li

Ui =5V
li =272m4
Li = OpH
Ci = OUF

Uo = 4,935 V
lo =272m4
Lo = 1OmH
Co = nieistotna
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Komu n i kacj a Swiatlowodowa :

Maksymalna moc wyj5ciowa

Sprawozdania z bada6:

-Jednostka Opiniujqca, Atestujqca i Certyfikujqca Wyroby TEST Sp. z o.o. Laboratorium
Badawcze. Sprawozdanie z badafi nr LTl0B712012. Badanie iskrobezpiecznej kamery
Ethernetowej IKE-1 . Siemianowice Sl., 30.10.2012r.

lskrobezpieczna Kamera Ethernetowa IKE-1 spefnia wymagania dla urzqdzeh w wykonaniu
przeciwwybuchowym i moZe by6 stosowana jako urzqdzenie grupy I kategorii M1.

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania:

- temperatura otoczenia wynosi:
0 oC < Tamb < +40 oC.

Podstawowe wymagania bezpieczehstwa zapewniono spelnieniem wymagafi norm podanych
w pkt.9 niniejszego certyfikatu.

Wykaz uzgod nionej dokumentacji :

lskrobezpieczna kamera Ethernetowa IKE-1. Dokumentacja techniczna. DT RT-01/12.

Wykonan ia I KE-1 /CU, I KE- 1 /S M. Katowice, pahdziernik 201 2.

lskrobezpieczna kamera Ethernetowa IKE-1, lnstrukcja obsNugi. lO RT-01/12 Katowice,

sierpiefi 2012.

- Rysunki ischematy:
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RT-o1/12-M 00.01 18.07.12
RT-o1/12-M 00.02 18.07.12
RT-o1/12-M 00.03 18.07.12

Modul IKE-1-SUP schemat montazowv strona A RT-01/12-E 01.00 18.07.12
ModuN IKE-1-SUP schemat monta2owv strona B RT-01/12-E 01.01 18.07.12
Modul IKE-1-SUP obw6d drukowanv strona A RT-O1112-E01.02 18.07.12
Modul IKE-1-SUP obw6d drukowanv strona B RT-01/12-E 01.03 18.07.12
Modul IKE-1 -SUP schemat RT-01/12-E 01.04 18.07.12
Modul MiCu schemat montaZowv strona A RT-O1/12-E 02.00 18.07.12
Modul MiCu schemat montaZowy strona B Rr-uh2-E02.01 18.07.12
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ModuN MiCu obw6d drukowanv strona A RT-01112-E02.02 18.07.12
Modul MiCu obw6d drukowanv strona B RT-o1/12-E 02.03 18.07.12
Modul MiCu schemat ideowv Rr-un2-E02.04 18.07.12
Modul KE-1-CMOS schemat montaZowv strona A RT-01/12-E 03.00 18.07.12
ModuN KE-1- CMOS schemat monta2owv strona B RT-01/12-E 03.01 18.07.12
Modul KE-1- CMOS obw6d drukowanv strona A RT-01/12-E 03.02 18.07.12
Modul KE-1- CMOS obw6d drukowanv strona B RT-o1/12-E 03.03 18.07.12
Modul KE-1- CMOS schemat ideowv RT-o1/12-E 03.04 18.07.12
Modul KE-1-CPU schemat montazowv strona A RT-o1/12-E 04.00 18.07.',12
Modul KE-1-CPU schemat monta2owv strona B RT-o1/12-E 04.01 18.07.12
Modul KE-1-CPU obw6d drukowanv strona A RT-01112-E04.02 18.07.12
Modul KE-1-CPU obw6d drukowanv strona B RT-o1/12-E 04.03 18.07.12
Modul KE-1 -CPU schemat ideowv RT-o1/12-E 04.04 18.07.12
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